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一、金矿开采单位产品能源消耗状况调研表

1、某公司或金矿具有2个或2个以上分矿、采区或坑口的，必须针对不同的分矿、采区或坑口分别填写。

2、调研数据以2013年实际数据为准，2011年～2014年上半年数据只填“矿井年采出矿量与耗电量情况表“即可。

3、联系方式

联系人：严鹏

电话：15948701893

邮箱：AuMiningResearcher@163.com

《金矿开采单位产品能源消耗状况调研表》

             公司        分矿／采区／坑口

	矿井总体生产现状

	序号
	项目
	表示符号
	单位
	数值
	备注

	1
	矿井生产能力
	
	t/d
	
	分矿、采区或坑口的

采矿日生产能力

	2
	矿井开采深度
	H
	m
	
	

	3
	矿井涌水量
	Q
	m3/d
	
	

	4
	开拓方式简介
	
	须说明采用几段提升

	主矿体开采技术条件与开采情况

	序号
	项目
	表示符号
	单位
	数值
	备注

	1
	真厚度
	M
	m
	
	

	2
	倾角
	α
	°
	
	

	3
	矿岩普氏硬度系数
	f
	
	
	

	6
	矿块生产能力
	
	t/d
	
	即单采场生产能力

	7
	主矿体占金矿总矿石储量的比例
	%
	
	

	8
	主矿体所采用的采矿方法
	

	空压机站日常运行情况及耗电量

	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	空压机站日常工作容量
	kW
	
	

	2
	空压机站日常工作供风能力
	m3/分
	
	

	3
	空压机站日常工作时间
	h/d
	
	

	4
	空压机站日平均耗电量
	kW.h/d
	
	

	井下凿岩设备及其摆布情况

	序号
	凿岩设备

类型
	日常摆布

总机台数
	日常采矿作业

机台数
	日常掘进

作业机台数
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	矿井机械通风设备及其运行情况

	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	矿井机械通风设备日常工作容量
	kW
	
	不包含局扇

	2
	矿井机械通风设备日常工作时间
	h/d
	
	不包含局扇

	3
	矿井机械通风设备日平均耗电量
	kW.h/d
	
	不包含局扇


	4
	矿井总风量
	m3/s
	
	

	采场出矿设备及其运行情况

（按照电动和柴油出矿设备的出矿量分别填写）

	序号
	采场出矿

设备类型
	设备出矿量

（t/d）
	日常出矿作业

耗电量（kW.h/d）
	日常出矿作业

柴油消耗量（t/d）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	矿井运输设备及其运行情况

（按照电机车运输和无轨运输的矿石运输量分别填写）

	序号
	矿石运输

设备类型
	矿石运输量

（t/d）
	日常运输作业

耗电量（kW.h/d）
	日常运输作业

柴油消耗量（t/d）
	矿石平均运输距离（m）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	矿井提升设备及其运行情况

	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	矿井提升设备日平均耗电量
	kW.h/d
	
	

	2
	矿井日平均提升矿石量
	t/d
	
	

	3
	矿石平均提升距离
	m
	
	

	矿井供排水设备及其运行情况

	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	矿井供排水设备日常工作容量
	kW
	
	

	2
	矿井供排水设备日常工作时间
	h/d
	
	

	3
	矿井供排水设备日平均耗电量
	kW.h/d
	
	

	采空区处理能耗情况（空场法回采可不填）

	采空区处理方式/回采方式
	尾（水）砂

充填
	尾砂

胶结充填
	混凝土

胶结充填
	废石充填
	强制崩落

处理采空区
	备注

	吨矿耗电量

（kW.h/t）
	
	
	
	
	
	

	矿井年采出矿量与耗电量情况

	序号
	项目
	单位
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年
上半年
	备注

	1
	采出矿量
	万吨
	
	
	
	
	不包含掘进废石量

	2
	耗电量
	万kW.h
	
	
	
	
	包含供排水能耗

	说明与建议：




二、金矿选冶能源消耗状况调研表

1、选冶能耗调研统计范围

能耗调查分工艺能耗和综合能耗两部分。工艺能耗指生产系统所涉及的能耗。综合能耗包括生产系统和辅助生产系统所涉及的能耗和。

生产系统：所确定的生产工艺过程、装置、设施和设备组成的完成体系。

辅助生产系统：为生产系统服务的过程、设施和设备，其中包括供电、机修、供水、供气、供热、制冷、仪修、照明、库房和厂内原料场地以及安全、环保等装置及设施。

能耗统计范围指用能单位生产活动过程中实际消耗的各能源。对企业，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能以及用作原料的能源。能源及能耗工质在用能单位内部储存、转换及分配供应（包括外销）中的损耗，也应计入综合能耗。

2、选冶生产工艺分类及范围界定

	工艺（工序）段
	工艺（工序）段界定范围（能耗计算范围）
	序号

	堆浸
	碎矿、筑堆、喷淋、炭吸附、解吸电解、金泥冶炼、尾液、尾矿处理
	 eq \o\ac(○,1)

	原矿全泥氰化-炭浆
	无重选
	碎矿、磨矿、氰化炭浆、浓密、压滤、解吸电解、金泥冶炼、尾矿输送 
	 eq \o\ac(○,2)

	
	有重选
	碎矿、磨矿、重选、氰化炭浆、浓密、压滤、解吸电解、金泥冶炼、尾矿输送 
	 eq \o\ac(○,3)

	原矿全泥氰化—锌粉置换
	无重选
	碎矿、磨矿、氰化、浓密、压滤、锌粉置换、金泥冶炼、尾矿输送 
	 eq \o\ac(○,4)

	
	有重选
	碎矿、磨矿、重选、氰化、浓密、压滤、锌粉置换、金泥冶炼、尾矿输送 
	 eq \o\ac(○,5)

	浮选
	无重选
	碎矿、磨矿、浮选、浓密、压滤、尾矿输送 
	 eq \o\ac(○,6)

	
	有重选
	碎矿、磨矿、重选、浮选、浓密、压滤、尾矿输送 
	 eq \o\ac(○,7)

	金精矿氰化—锌粉置换
	磨矿、氰化、浓密、压滤、锌粉置换、金泥冶炼、尾矿输送 
	 eq \o\ac(○,8)

	金精矿氰化—炭浆
	磨矿、氰化炭浆、浓密、压滤、解吸电解、金泥冶炼、尾矿输送 
	 eq \o\ac(○,9)

	生物氧化
	磨矿、生物氧化、洗涤、压滤、中和处理、氰化、浓密、压滤、锌粉置换、金泥冶炼、尾矿输送
	 eq \o\ac(○,10)

	
	磨矿、生物氧化、洗涤、压滤、中和处理、磨矿、氰化炭浆、浓密、压滤、解吸电解、金泥冶炼、尾矿输送
	 eq \o\ac(○,11)

	焙烧
	原矿
	破碎、烘干、干磨、焙烧、烟气处理、焙砂提金、氰化炭浆、浓密、压滤、解吸电解、金泥冶炼、尾矿输送
	 eq \o\ac(○,12)

	
	金精矿
	制酸收金
	调浆、金精矿焙烧、烟气制酸、焙砂提金、金泥冶炼、尾矿
	 eq \o\ac(○,13)

	
	
	制酸收铜收金
	调浆、金精矿焙烧、烟气制酸、焙砂收铜、浸渣提金、金泥冶炼、尾矿
	 eq \o\ac(○,14)

	
	
	收砷制酸收铜收金
	调浆、金精矿焙烧、烟气收砷、烟气制酸、焙砂收铜、浸渣提金、金泥冶炼、尾矿
	 eq \o\ac(○,15)


3、能源种类

金矿选冶能源指黄金矿山企业在黄金选矿和冶金过程中实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源，包括：

1）一次能源，主要包括原煤、原油、天然气、水力、风力、太阳能、生物质能等；

2）二次能源，主要包括洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、焦炉煤气、其他煤气、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、其他石油制品、其他焦化产品、热力、电力等。

能耗工质消耗的能源也属于综合能耗计算种类。能耗工质主要包括新水、软化水、压缩空气、氧气、二氧化碳、氮气、氦气、乙炔、电石等。

调查研究中须以上述所述能源范围开展统计。

4、填表说明

（1）请认真阅读前言和此填表说明后，完成调查表的填写。表一为工艺能耗统计；表二为综合能耗统计。

（2）请填写本企业所涉及的所有工艺（工序）段相关调查内容。

（3）请按照调研提纲中“工艺分类及范围界定”填写此表；若生产流程含多个工艺（工序）段，则每段均单独填写一张此调查表。

（例如：生产中为“重选-浮选-金精矿氰化-锌粉置换”流程，则按“工艺分类及范围界定”将工艺分解为 eq \o\ac(○,7)和 eq \o\ac(○,8)后，各填写一张调查表）

（4）若实际生产工艺（工序）与“工艺分类及范围界定”表中有差异，请选择表中最为接近的工艺（工序），并在表底的“备注与建议”中注明。

（5）实物单耗中未列出的能源请根据实际填写，如柴油、乙炔等。

（6）各种能源折标煤参考系数和耗能工质能源等价参见附表。

生产用煤和煤气须在表中注明平均热值。电折煤系数按1.229。

（7）此调查表的数据为制定国家强制性能耗标准提供参考依据，请各单位严肃认真填写，不允许虚报。

5、联系方式：

联系人：岳辉

电话：13596034168

邮箱：sonic.yh@163.com
《金矿选冶能源消耗状况调研表》

	生产基本情况

	生产规模（t/d）
	

	生产系列数
	

	矿石氧化率

（无具体数据可填原生矿或氧化矿）
	

	矿石普氏硬度系数（
[image: image1.wmf]f

=）
	

	磨矿作业段数
	

	最终磨矿产品细度（-0.074mm含量%）
	

	工艺能耗

	工艺（工序）段：                 （对应序号）
	工艺（工序）段实际生产能力：

	项目
	单位
	实际能耗
	建议的准入值

（只填写单位工艺能耗一栏）

	
	
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年上半年
	

	单位工艺能耗
	（kg标煤/t）
	
	
	
	
	

	实

物

单

耗
	电耗
	（Kwh/t）
	
	
	
	
	

	
	煤

平均热值：    
	（kg/t）
	
	
	
	
	

	
	煤气

平均热值：    
	（m3/t）
	
	
	
	
	

	
	新水
	（t/t）
	
	
	
	
	

	
	软水
	（t/t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg /t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg /t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg /t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg /t）
	
	
	
	
	

	综合能耗

	工艺（工序）段：                 （对应序号）
	工艺（工序）段实际生产能力：

	项目
	单位
	实际能耗
	建议的准入值（只填写单位综合能耗一栏）

	
	
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年上半年
	

	单位综合能耗
	（kg标煤/t）
	
	
	
	
	

	实

物

单

耗
	电耗
	（Kwh/t）
	
	
	
	
	

	
	煤

平均热值：    
	（kg/t）
	
	
	
	
	

	
	煤气

平均热值：    
	（m3/t）
	
	
	
	
	

	
	新水
	（t/t）
	
	
	
	
	

	
	软水
	（t/t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg /t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg /t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg /t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg /t）
	
	
	
	
	

	说明与建议：



三、金精炼企业单位产品能源消耗状况调研表
1、调查统计范围

分工艺能耗和综合能耗。

工艺能耗指生产系统所涉及的能耗。

综合能耗包括生产系统和辅助生产系统所涉及的能耗和。

生产系统：所确定的生产工艺过程、装置、设施和设备组成的完成体系。

辅助生产系统：为生产系统服务的过程、设施和设备，其中包括供电、机修、供水、供气、供热、制冷、仪修、照明、库房和厂内原料场地以及安全、环保等装置及设施。

2、工艺分类及范围界定

	工艺
	计算范围
	序号

	萃取工艺
	熔炼、粉化、酸溶、萃取、铸锭 
	 eq \o\ac(○,1)

	电解工艺
	熔铸、电解、铸锭 
	 eq \o\ac(○,2)

	氯化工艺
	熔炼、粉化、除杂、氯化溶金、还原、铸锭 
	 eq \o\ac(○,3)


3、统计的能源种类

金精炼能源指黄金精炼企业在生产过程中实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源，包括：1）一次能源，主要包括原煤、原油、天然气、水力、风力、太阳能、生物质能等；2）二次能源，主要包括洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、焦炉煤气、其他煤气、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、其他石油制品、其他焦化产品、热力、电力等。能耗工质消耗的能源也属于综合能耗计算种类。能耗工质主要包括新水、软化水、压缩空气、氧气、二氧化碳、氮气、氦气、乙炔、电石等。

调查研究中须以上述所述能源范围开展统计。

4、填表说明

（1）请认真阅读前言和此填表说明后，完成调查表的填写。表一为工艺能耗统计；表二为综合能耗统计。

（2）请填写本企业所涉及的所有工艺相关调查内容。

（3）请按照工艺填写此表；若企业含多个工艺，则每个工艺均单独写一张此表。

（4）本调查表中单位产品指最终产品金，单位能耗指每生产1kg最终产品金所消耗的能源值。

（5）实物单耗中未列出的能源请根据实际填写，如柴油、乙炔等。

（6）各种能源折标煤参考系数和耗能工质能源等价参见附表。生产用煤和煤气须在表中注明平均热值。电折煤系数按1.229。

（7）此调查表的数据为制定国家强制性能耗标准提供参考依据，请各单位严肃认真填写，不确切的内容可不填，但不允许虚报。

5、联系方式：

联系人：岳辉

电话：13596034168

邮箱：sonic.yh@163.com
《金精炼企业单位产品能源消耗状况调研表》

	工艺能耗

	工艺：

	项目
	单位
	实际能耗
	建议的准入值（只填写单位工艺能耗一栏）

	
	
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年上半年
	

	单位工艺能耗
	（kg标煤/kg）
	
	
	
	
	

	年产品量
	kg
	
	
	
	
	

	实

物

单

耗
	电耗
	（Kwh/kg）
	
	
	
	
	

	
	煤

平均热值：
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	
	煤气

平均热值：
	（m3/kg）
	
	
	
	
	

	
	新水
	（t/kg）
	
	
	
	
	

	
	软水
	（t/kg）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	综合能耗

	工艺：

	项目
	单位
	实际能耗
	建议的准入值（只填写单位综合能耗一栏）

	
	
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年上半年
	

	单位综合能耗
	（kg标煤/kg）
	
	
	
	
	

	年产品量
	kg
	
	
	
	
	

	实

物

单

耗
	电耗
	（Kwh/kg）
	
	
	
	
	

	
	煤

平均热值：
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	
	煤气

平均热值：
	（m3/kg）
	
	
	
	
	

	
	新水
	（t/kg）
	
	
	
	
	

	
	软水
	（t/kg）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg/kg）
	
	
	
	
	

	说明与建议：



_1458847666.unknown

