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一、竞赛说明
本次竞赛选手个人总成绩由理论知识考试成绩和实际操作考核成绩两部分组成，理论知识考试成绩占30%，实际操作考核成绩占70%。理论知识考试主要内容为地质测量工的基础理论知识及测量仪器和设备的使用方法，实际操作考核内容为地质测量工实际操作技能。选手可依照技术文件要求做赛前理论知识复习和实际操作技能练习。
二、理论考试（时间100分钟、分值100分） 
本次竞赛依据《国家职业标准——地质测量工》规定的高级工（国家职业资格三级）理论知识考试和技能操作考核要求。
（一）试题内容及范围
1.测量学基础理论
（1）测量学的基础知识
（2）水准仪及水准测量
（3）经纬仪及角度测量
（4）距离测量
（5）小地区控制测量
（6）地形图测绘及应用
2.地质工程测量理论
（1）矿井联系测量
（2）井下经纬仪导线测量    
（3）井下水准测量和井下三角高程测量
（4）巷道平面图的测绘
（5）井巷施工测量
（6）贯通测量
（7）地质测量图
3.采矿场测量及采矿量计算
4.工程测量知识
5.控制测量与测量平差知识
（二）试题比重
1.本职业（工种）基础理论知识，占试卷总分的50%；
2.本职业（工种）专业理论知识，占试卷总分的50%。
（三）试题类型
共两个类型：判断题、选择题。
（四）复习参考资料
1.《矿山测量》（高职高专测绘类专业“十二五”规划教材·规范版）武汉大学出版社；主编：冯大福；ISBN号9787307104075，2013年；
2.《工程测量规范》GB50026-2007，2008年；
三、实操考核（时间120分钟，分值100分）
（一）实操项目：“四等水准测量”、“井下导线测量”和“导线计算”。
项目一：“四等水准测量”
（时间60分钟，分值占实操考核总成绩的30%）。
实际操作考核项目以参赛队为单位进行，每队4人，设队长一名，分为观测、记录、前视、后视四个工位。每位选手必须独立完成一个测段或一测站的观测和记录。队员的先后观测顺序不做要求，记录员必须在每测站上记录、计算全部完成后方可离开本站。
每位队员的实操考核成绩为小组实操考核成绩。小组实操考核成绩由质量成绩和速度成绩两部分组成，质量成绩占实操考核的70%，速度成绩占实操考核成绩的30%。
1.要求：四等水准测量竞赛选手需完成四等水准的观测、记录、计算和成果整理工作。技能操作考核分外业观测和内业数据处理两个阶段进行。在规定的场地内进行外业观测和内业数据处理，在测站上完成观测、记录、数据计算等项观测内容，然后根据在观测期间整理的记录表计算出各待求点的高程。
2.评分标准：
四等水准测量项目评分标准
	项目
	子    项    目
	分值
	扣 分 标 准

	观  测
	视距
测量
	视距长度超限 
	3
	每一观测出现一项扣1分，该项扣分不超过3分

	
	
	前后视距较差超限
	
	

	
	
	前后视较差累积超限
	
	

	
	
	测错算对或测对算错
	
	

	
	高差
测量
	黑红面读数差超限
	10
	每一观测出现一项扣1分，该项扣分不超过10分

	
	
	黑红面所测高差之差超限
	
	

	
	
	测错算对或测对算错
	
	

	
	观测
记录
要求
	观测量、计算量取位错误
	2
	每一观测出现一项扣1分，该项扣分不超过2分

	
	
	没有偶数站观测
	
	

	
	
	观测程序错误
（正确为后、后、前、前）
	
	

	
	
	记录员未按规定迁站
	
	

	
	个人小计
	15
	个人扣分不超过15分

	
	小组合计（15×4人）
	60
	小组扣分合计不超过60分

	计  算
	高差闭合差
	高差闭合差没有计算
	30
	出现任一情况扣30分，该项扣分扣完为止

	
	
	高差闭合差计算错误
	
	

	
	水准
高程
	水准点高程算错或未计算
	6
	出现任一情况扣6分，该项扣分扣完为止

	
	
	没有对高差误差进行分配
	
	

	
	其他
	高程误差分配不合理
	4
	出现任一情况扣4分，该项扣分扣完为止

	
	
	计算内容不齐全
	
	

	
	
	计算量取位不正确
	
	

	
	小计
	40
	扣分合计不超过40分

	总计
	100
	

	其他事项：
1. 出现下列情况者，个人实操成绩得零分，小组实操成绩按4人平均计算。具体如下：擦去或涂改原始数据者；转抄原始数据者；原始数据中对厘米、毫米位数字进行划改者，不含计算数据；原始数据中出现连环划改者。
2. 出现下列情况者，小组实操成绩得零分。具体如下：高差闭合差超限者；起算点高程用错者；未按要求轮换者；严重违反竞赛规则者。


项目二：“井下导线测量”
（时间20分钟，分值占实操考核总成绩的50%）。
考核成绩由测量成果精度和观测时间两部分组成，其中观测成果占该项目分值的70%，测量时间占该项目分值的30%。该项目为集体项目。（相关要求见附件2）
1.要求：参赛小组在指定场地内按指定的点位完成两站导线测量，并完成测站的全部计算。
2.评分标准：
（1）评分规则
比赛总成绩= 底分－质量扣分 - 违规扣分 ＋ 速度分
（2）评分标准
①观测质量扣分：
A.水平角测量（底分120分）：每差1秒扣2分，单角误差大于30秒不得本项分；单角误差大于60秒本次竞赛成绩为0。
B.平距测量（底分60分）：每差一毫米扣1.5分，单边长误差大于20毫米不得本项分；单边长误差大于40毫米本次竞赛成绩为0。
C.高差测量（低分20分）：每差一毫米扣2分，两点间高差的误差大于10毫米不得本项分；高差误差大于20毫米本次竞赛成绩为0。
②违规扣分：
A.全站仪（经纬仪）水准管偏移超过2格及以上，扣5分；
B.一测回内2C互差超限1项，扣3分；
同一方向各测回互差超限1项，扣5分；
C.比赛时间扣（加）分：
以平均时间为准，比平均时间每少用20秒加1分，反之扣1分。测量总时间超过25分钟者，退出比赛。
3、否决事项
出现以下情形者，本次竞赛得分为0：
（1）记录违规：①擦去或涂改原始数据；②转抄原始数据；③原始数据中对秒值进行划改（不含计算数据）；④原始数据中出现连环划改；
（2）测量结果出现明显错误；
（3）因操作不当损坏测量仪器；
（4）出现其它严重违反竞赛规则的问题。
出现以下情形者，实操成绩为0分
	序号
	项    目
	说明

	1
	擦去或涂改原始数据者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	2
	转抄原始数据者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	3
	原始数据中对秒值进行划改者，不含计算数据
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	4
	原始数据中出现连环划改者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	5
	严重违反竞赛规则者
	小组实操成绩为0分


项目三：“导线计算”
（时间40分钟，分值占实操考核总成绩的20%）。
1.要求：每人独立完成导线内业计算试题。
2.扣分细则：角度闭合差算错扣5分；
改正后角值每错一个扣5分。
推算坐标方位角每错一个扣5分；
坐标增量每错一个扣2分；
坐标增量闭合差算错扣5分；
坐标增量闭合差分配每错一个扣2分；
点位坐标每错一个扣10分。
四、工具材料
1．水准测量所需工具材料
DS3型自动安平水准仪、脚架、3m木质双面水准尺、尺垫、记录本、记录笔。
2．角度测量所需工具材料
全站仪或经纬仪（测角精度 2″以上）、脚架、记号笔、记录本、记录笔。
注：参赛所需水准仪、全站仪、棱镜、对中杆、脚架均由选手自带。组委会提供备用仪器，如需使用请提前与高培中心联系。
五、竞赛规则
（一）理论考试规则
1. 本次竞赛理论知识考试采用笔试。
2. 选手持本人身份证并佩戴参赛证（胸牌）参加考试，除必备的用具（笔、作图工具、普通计算器）外，通讯工具（手机等）均不得带入考场。
3. 选手须提前10分钟进入指定座位，迟到10分钟将取消竞赛资格，竞赛开始30分钟后方可交卷并离开考场。
4. 不得交头接耳、传递纸条、偷看他人试卷，不得将暗示身份的记号书写在试卷上，否则将视为作弊，不得擅自走动，有事须向监考举手示意。
5. 选手在规定时间结束时立即停止答题，将试卷和草稿纸放在桌上，不得以任何理由拖延交卷时间；由监考将试卷收齐密封，交竞赛组委会。
（二）实操考核规则
1. 参赛选手参加竞赛前，必须按指定时间熟悉竞赛场地及设备。
2. 参赛选手须提前30分钟到比赛现场报到，由监考（裁判）对参赛选手的参赛证、身份证进行确认。
3. 如选手提前完成竞赛，须举手向监考（裁判）示意，由监考（裁判）记录后方能离开，且不得再返回竞赛场地。
4. 竞赛结束，各组将仪器、记录薄、计算器、成果在规定时间内上交。
5．严格按照测量工安全操作规程操作，保持赛场安静。
（三）竞赛现场规则
1. 监考（工作）人员统一佩戴竞赛组委会相应证件。
2. 领队、辅导工程师不得进入赛场。
3. 新闻媒体等进入竞赛场地须经竞赛组委会允许。
六、其它
本技术文件解释权归第四届职业技能竞赛组委会。
附件1：
四等水准测量实际操作考核实施细则
一、执行规范
《城市测量规范》  CJJ/T8-2011

二、参赛仪器
DS3型自动安平水准仪；3米双面区格式木质标尺。
三、竞赛方式
按四等水准测量要求施测长度1.5公里左右的闭合水准路线。1个已知点，3个待定点，4个测段。4个参赛队员轮流观测、记录和扶尺。外业观测与内业数据处理均在规定场地内现场完成。
水准测量时搬站过程中仪器可以不装箱，但全部观测完成后仪器必须装箱，提交测量成果的同时计时结束。
四、技术要求
执行《城市测量规范》中关于四等水准测量的技术要求，主要技术指标如下：
1．观测方法
采用中丝读数法进行单程观测，必须通过读取上下丝读数，求取视距并记录。
2．一测站观测程序
（1）后视标尺黑面；
（2）后视标尺红面；
（3）前视标尺黑面；
（4）前视标尺红面。
3．测站设置要求
观测应在成像清晰稳定时进行，若成像欠佳，应酌情缩短视线长度。
视距≤80m；前后视距差≤±5.0m；每站的前后视距累积差≤±10.0m；视线高度：三丝能读数。
4．测站观测限差
黑红面读数的差≤±3.0mm；黑红面所测高差的差≤±5.0mm。
5．环线闭合差的限差与高程计算
（1）环线闭合差：
[image: image1.wmf]L
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mm，L为环线线路长度，单位km。
（2）高程计算：采用近似平差法进行计算。
6．外业计算的数值取位规定
（1）测段距离中数取至0.1km；
（2）各测站高差取至1.0mm；
（3）测段高差取至1.0mm；
（4）高程取至1.0mm。
7．记录要求
（1）一切外业原始观测值和记事项目的文字与数字，应力求清晰端正，不得潦草模糊；
（2）手簿中的任何原始记录不得擦去和涂改。对原始记录有错误的数字（只限于米、分米的读数）与文字，应仔细核对后以单线划去，在其上方写出正确数字与文字，并在备考栏中注明原因。同一测站内不得有两个相关原始数字的连环划改。
（3）对作废的观测记录，应以单线划去，并注明重测原因。重测记录需加注“重测”二字。
五、参赛要求
1．各组独立观测一条水准路线，路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定，各组现场抽签确定点组。
2．计时裁判计时，各评委现场观察测量过程。

3．记录、计算表格必须由竞赛委员会盖章。

4．水准测量各组设站数不限，但每测段测站数必须为偶数。

5．不得故意影响其他参赛队正常比赛。
6．计时方法：裁判宣布开始，计时开始，到仪器装箱、上交内外业全部成果计时结束。

7．应提交的成果
（1）水准路线略图（一份）；
（2）水准测量观测记簿（一份）；
（3）水准测量成果计算表（一份）。
六、评分规则与评分标准

1.评分规则
（1）质量成绩
质量成绩占总成绩的70%。提交的资料按质量分为两类，观测错误或计算错误为二类成果，其它为一类成果。
（2）速度成绩
速度成绩占总成绩的30%。任务完成，提交资料才有速度成绩。
速度成绩根据比赛时间长短用公式计算确定。计算公式如下：
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（计算分值精确到0.1分）
式中：T1  为所有参赛队中最短测算用时。
Tn=60分钟 （为比赛标准用时）。
Ti  为实际测算用时（用时精确到秒）
超过60分钟速度成绩为0分，超过80分钟，实操项目一成绩为0。
实操项目一比赛总成绩=质量成绩+速度成绩
2.评分标准
每组委派至少一名现场裁判，负责对该组的仪器操作、观测方法、观测时间和手簿记录按下列标准进行评分。
四等水准测量竞赛评分标准
观测扣分项目（60分）
	项目
	子    项    目
	分
值
	观 测 扣 分

	
	
	
	第一
观测
	第二
观测
	第三
观测
	第四
观测

	1
视距测量
	视距长度超限 
	3
	出现一项扣1分，不超过3分
	出现一项扣1分，不超过3分
	出现一项扣1分，不超过3分
	出现一项扣1分，不超过3分

	
	前后视距较差超限
	
	
	
	
	

	
	前后视较差累积超限
	
	
	
	
	

	
	测错算对或测对算错
	
	
	
	
	

	2
高差测量
	黑红面读数差超限
	10
	出现一项扣1分，不超过10分
	出现一项扣1分，不超过10分
	出现一项扣1分，不超过10分
	出现一项扣1分，不超过10分

	
	黑红面所测高差之差超限
	
	
	
	
	

	
	测错算对或测对算错
	
	
	
	
	

	3
观测
记录
要求
	观测量、计算量取位错误
	2
	出现一项扣1分，不超过2分
	出现一项扣1分，不超过2分
	出现一项扣1分，不超过2分
	出现一项扣1分，不超过2分

	
	没有偶数站观测
	
	
	
	
	

	
	观测程序错误
（正确为后、后、前、前）
	
	
	
	
	

	
	记录员未按规定迁站
	
	
	
	
	

	4
	个人扣分小计（≤15分）
	
	
	
	
	

	5
	4人扣分合计（≤60分）
	
	


计算扣分项目（40分）
	序号
	项    目
	分值
	计算扣分

	1
	高差闭合差没有计算
	30
	出现任一情况扣30分

	
	高差闭合差计算错误
	
	

	2
	水准点高程算错或未计算
	6
	出现任一情况扣6分

	
	没有对高差误差进行分配
	
	

	3
	高程误差分配不合理
	4
	出现任一情况扣4分

	
	计算内容不齐全
	
	

	
	计算量取位不正确
	
	

	扣分合计（≤40分）


出现以下情形者，实操成绩为0分
	序号
	项    目
	说明

	1
	擦去或涂改原始数据者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	2
	转抄原始数据者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	3
	原始数据中对厘米、毫米位数字进行划改者，不含计算数据
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	4
	原始数据中出现连环划改者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	5
	高差闭合差超限者
	小组实操成绩为0分

	6
	起算点高程用错者
	小组实操成绩为0分

	7
	未按要求轮换者
	小组实操成绩为0分

	8
	严重违反竞赛规则者
	小组实操成绩为0分


附件2
井下导线测量实际操作技能竞赛实施细则
一、执行规范：《地质测量技术规范》
二、参赛仪器：全站仪或经纬仪（自带）。
三、竞赛方式：参赛小组在指定场地内按指定的点位完成两站导线测量，并完成测站的全部计算。
四、技术要求：按照《地质测量技术规范》中相关要求，严格按井下导线测量的观测程序作业。
1、观测限差要求：
一测回内2C互差＜＝+20″；
同一测回半测回互差＜＝40″；
2、记录要求：
（1）记录、计算取位要求：角度测量取至1″；距离测量取至1毫米。
（2）记录书面要求：
①一切外业原始观测值和记事项目的文字与数字，应清晰端正，不得潦草模糊；
②手簿中的任何原始记录不得擦去和涂改。对原始记录有错误的数字与文字，应仔细核对后以单线划去，在其上方写出正确数字与文字，并在备考栏中注明原因；同一测站内不得有两个相关原始数字的连环划改。
③对作废的观测记录，应以单线划去，并注明重测原因。重测记录需加注“重测”二字。
五、竞赛规则及相关要求
（一）规则
1、测站点、目标点由竞赛委员会事先确定，参赛人员现场抽签确定比赛次序。
2、总裁判宣布比赛开始，秒表计时，评委现场观察测量过程。
3、参赛人员进入场地，分别在BC两点架设仪器，完成两个测站导线测量的全部数据观测（每站一次对中、一个测回；测量BC、CD两段平距；量取仪器高、前视垂高），按规定的格式记录测量数据；
4、测量完毕将仪器装箱、收起脚架，同时按规程要求进行测站记录的整理和计算（包括计算B、C两点间高差及C、D两点间高差）；
5、计算完毕后将记录表交给裁判，裁判暂停秒表，检查计算结果：
①计算无误：记录时间，比赛结束；
②计算不合格：继续计算并计时，直至提交正确结果。
（二）要求
1、两站的观测者、记录者不得为同一人。
2、记录、计算表格必须由裁判现场签字。
3、不同的参赛小组之间不准相互核对观测结果，非本组人员要离开比赛现场；
4、记录、计算不能漏项，书面要整洁；
5、采用统一的记录簿记录观测数据。
6、测站记录的整理要符合格式要求，不得漏项；各项计算必须正确、完整。
7、对于计算错误或格式错误，除按上述当场改正外，还将根据错误程度每处扣2-5分。
六、评分规则与评分标准
1、评分规则
比赛总成绩= 底分－质量扣分 - 违规扣分 ＋ 速度分
2、评分标准
（1）观测质量扣分：
①水平角测量（底分120分）：每差1秒扣2分，单角误差大于30秒不得本项分；单角误差大于60秒本次竞赛成绩为0。
②平距测量（底分60分）：每差一毫米扣1.5分，单边长误差大于20毫米不得本项分；单边长误差大于40毫米本次竞赛成绩为0。
③高差测量（低分20分）：每差一毫米扣2分，两点间高差的误差大于10毫米不得本项分；高差误差大于20毫米本次竞赛成绩为0。
（2）违规扣分：
①全站仪（经纬仪）水准管偏移超过2格及以上，扣5分；
②一测回内2C互差超限1项，扣3分；
③同一方向各测回互差超限1项，扣5分；
（3）比赛时间扣（加）分：
以平均时间为准，比平均时间每少用20秒加1分，反之扣1分。测量总时间超过25分钟者，退出比赛。
3、否决事项
出现以下情形者，本次竞赛得分为0：
（1）记录违规：①擦去或涂改原始数据；②转抄原始数据；③原始数据中对秒值进行划改（不含计算数据）；④原始数据中出现连环划改；
（2）测量结果出现明显错误；
（3）因操作不当损坏测量仪器；
（4）出现其它严重违反竞赛规则的问题。
出现以下情形者，实操成绩为0分
	序号
	项    目
	说明

	1
	擦去或涂改原始数据者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	2
	转抄原始数据者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	3
	原始数据中对秒值进行划改者，不含计算数据
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	4
	原始数据中出现连环划改者
	观测者个人实操成绩为0分；小组成绩按4人平均计

	5
	严重违反竞赛规则者
	小组实操成绩为0分


附件3：
导线测量计算实际操作技能考核实施细则

一、竞赛方式
个人完成指定的导线内业计算试题。
二、计算要求
角度值取至1″，距离值取至1mm。
三、参赛要求
1．计时裁判计时，各评委现场观察计算过程。

2．计算成果表格必须由竞赛委员会签字盖章。

3．计时方法：裁判宣布开始，计时开始，到上交计算成果表格计时结束。

四、评分规则与评分标准

1．评分规则
（1）质量成绩
质量成绩占总成绩的70%。
（2）速度成绩
速度成绩占总成绩的30%。计算完成，提交成果才有速度成绩。
速度成绩根据比赛时间长短用公式计算确定。计算公式如下：     
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（计算分值精确到0.1分）
式中：T1  为所有参赛队中最短测算用时。
Tn=40分钟 （为比赛标准用时）。
Ti  为实际测算用时（用时精确到秒）
超过40分钟速度成绩为0分，超过60分钟，实操项目三成绩为0。
实操项目三比赛总成绩=质量成绩+速度成绩
2.评分标准
导线测量计算竞赛扣分项目（100分）
	项目
	子项目
	分值
	扣分标准

	导线计算
	角度闭合差
	10
	出错扣10分

	
	角度闭合差分配
	10
	出错一次扣2分

	
	改正后角值
	10
	出错一次扣2分

	
	推算坐标方位角
	20
	出错一次扣5分

	
	坐标增量
	20
	出错一次扣2分

	
	坐标增量闭合差
	10
	出错一次扣5分

	
	坐标增量闭合差分配
	10
	出错一次扣1分

	
	点位坐标
	10
	出错一次扣2分

	合计
	100
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